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Desarrollan un diseno para mejorar
|a eficiencia energetica de edificios

El trabajo de investigadores de Salamanca y Avila tiene
un futuro prometedor en la climatizacion de inmuebles

Salamanca, Ere

Investigadores de la Universidad
de Salamanca (USAL) han estable-
cido el disefio 6ptimo de las instala-
ciones geotérmicas para el aprove-
chamiento eficaz de la energia del
subsuelo en climatizacién de edifi-
cios.

El trabajo, desarrollado por in-
vestigadores pertenecientes al de-
partamento de Ingenieria Cartogra-
fica y del Terreno, y al Grupo TI-
DOP de la Escuela Politécnica Su-
perior de Avila, ha sido publicado
por la revista internacional «Ener-
gies», explicaron ayer fuentes de la
USAL a través de un comunicado.

El estudio es fruto de la linea de
trabajo que el grupo de investiga-
cién lleva a cabo sobre la geotermia

de baja entalpia, que se presenta co-
mo una de las alternativas en ener-
gfas renovables.

A pesar de que su uso no estd atin
demasiado arraigado en Espafia
presenta un futuro prometedor en la
climatizacioén de edificios, entre
otras posibles aplicaciones indus-
triales y domésticas, consiguiendo
mejoras en la eficiencia energética
de las construcciones civiles.

La geotermia de baja entalpia
consiste en el aprovechamiento de
la energia térmica del subsuelo te-
rrestre y basa sus aplicaciones en la
capacidad que éste posee para acu-
mular calor y mantener una tempe-
ratura sensiblemente constante y
prolongada en el tiempo durante las
distintas estaciones del afio.

Con el fin de transmitir ese calor
para que pueda ser utilizado en la
climatizacion de edificios, vivien-
das u oficinas, entre otros, se han
desarrollado diferentes sistemas de
instalaciones en los que se emplean
unos intercambiadores instalados
en perforaciones verticales median-
te los que se transmite el calor a
una bomba de calor geotérmica co-
mo tecnologia de intercambio de
calor. La investigacion llevada a ca-
bo por los cientificos de la USAL
pone a prueba las principales confi-
guraciones de intercambiadores
verticales de ciclo cerrado emplea-
das y muestran los resultados del
andlisis de estos componentes y su
impacto en la eficiencia final de la
instalacion.



