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Los permisos para la explosiones del
experimento sismico, todavia en tramite

La Subdelegacion del Gobierno tranquiliza a los ayuntamientos con una
carta explicativa remitida dos semanas después del anuncio del IGME

JA.G.

La la Dependencia de Industria
y Energia de la Subdelegacién del
Gobierno estd tramitando atin los
correspondientes expedientes de
uso de explosivos destinados al
estudio denominado “El Sistema
Central y los mecanismos de de-
formacién de la Peninsula Ibéri-
ca-CIMDEF" promovido por el
Instituto de Ciencias de la Tierra
Jaume Almera, el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientifi-
cas, por el Instituto Geolégico y
Minero de Espaia y las Universi-
dades de Castilla la Mancha, de
Granada, Complutense de Ma-
drid y de Salamanca.

La Subdelegacién del Gobier-
no remitié el lunes cartas a todos
los ayuntamientos de Benavente
y de Toro afectados por un expe-
rimento sobre cuya falta de infor-
macion se han quejado piblica-
mente alcaldes como los de Bena-
vente y Toro, o las organizaciones
sindicales agrarias.

El proyecto estd incluido en el
Programa Estatal de Fomento de
la Investigacion Cientitica y Téc-
nica de Excelencia, y asu vez del
subprograma Estatal de Genera-
cién de Conocimiento, con finan-
ciacion del Ministerio de Econo-
mia, Industria y Competitividad.
Su finalidad es mejorar el conoci-
miento cientifico de la corteza te-
rrestre de la Peninsula [bérica, ex-
tremo este del que va informé
hace dos semanas el Instituto
Geoldgico y Minero de Espana
(IGME).

Las actuaciones del proyecto
se basan en la aplicacién de la
técnica de sismica de reflexion de
alto dngulo, «que consiste en la
generacion de ondas sismicas.
que no terremotos, por detona-
cién de una carga explosiva en el
interior de sondeos de 70-80 me-
tros de profundidad», precisan los
técnicos de Industria.

Estas ondas sismicas son de-
tectadas por sismografos instala-
dos al efecto y permiten obtener
una “radiografia” de la corteza te-
rrestre. Los sondeos se distribu-
yen en varias alineaciones, una
de las cuales discurre por la pro-
vincia de Zamora.

El proyecto forma parte de una
iniciativa global que comprende
tres proyectos: IBERSEIS, AL-
CUDIA y el presente CIMDEE, y
consta de un total de 22 sondeos
en tres alineaciones. la mayoria
de ellos ya realizados. «En nin-
glin caso estos han causado alar-
mas ni daiio alguno en el medio
ambiente ni en las infraestructu-
ras», indica la comunicacién diri-
gida a los alcaldes.

El disefio de los sondeos y los
disparos se realizan de acuerdo

Vega del Esla vista desde

Los datos

Castropepe, a 3,5 kilémetros de la zona

Mapa de detalle del IGME sobre las mediciones previstas en el experimento CINDEF

» Las distancias de cada sondeo a los elementos mas proximos son:
+ Al sondeo ubicado en término municipal de Villabuena del Puente:
Ncleo urbano de Villabuena del Puente: a 4,3 km de distancia

Nicleo urbano de La Baveda de Toro: a 5 km de distancia

Casa de dehesa: 1,4 km
Vivienda aislada: 1,4 km
Ctarretera. ZA-610: 1,5 km

« Al sondeo ubicado en término municipal de Villanueva del Azoa-

gue:

Nicleo urbana de Castropepe: a 3,5 km de distancia
Nicleo urbano de Barcia! del Barco:a 3, 7 km
Nticleo urbano de San Esteban del Molar: a 4, 71 km

Autovia A-66: 1,3 km
Autovia A-6: 3,0 km
Linea de alta tension: L1 km

con técnicas reconocidas por la
comunidad cientifica internacio-
nal y su emplazamiento se realiza
garantizando ampliamente las
distancias de seguridad a pobla-
ciones, edificaciones, infraestruc-
turas, extremo que también acla-

ré en su momento el director ge-
neral del IGME y también inves-
tigador del proyecto, Francisco
Gonzilez Lodeiro, como recogid
este peri6dico.

La comunicaicén sefiala tam-
bién que la generacién de ondas
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Las detonaciones en
Villanueva de
Azoague y
Villabuena del Puente
aun no tienen fecha

sismicas en superficie es tnica-
mente detectable por los sismé-
grafos. «De hecho el dltimo dis-
paro, realizado en la provincia de
Avila el pasado viernes dia 9 no
fue ni siquiera detectado por Jos
servicios sismoldgicos de Espaia
ni de Portugal, sino solo por los
sismografos instalados para el
proyecto», afirma.

En la provincia de Zamora se
proyecta la realizacion dos deto-
naciones de un total de cinco que
comprende la alineacion, y se rea-
lizarén en sendos sondeos ubica-
dos en términos municipales de
Villanueva de Azoague y Villa-
buena del Puente. Las detonacio-
nes se prevén en dias distintos.

En la tramitacién de los corres-
pondientes expedientes se verifi-
caque las ubicaciones de los son-
deos asi como el disefio de las vo-
laduras se realizarin con estricto
cumplimiento de la normativa
aplicable:Reglamento de Explo-
sivos y Reglamento General de
Normas Bisicas de Seguridad
Minera, «de manera que no se
produzca ninguna incidencia .en
superficie sobre poblaciones,
construcciones aisladas o estruc-
turas proximas».
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