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La USAL coopera
en la creacion de un
dron que evalua el
estado de las obras

El vehiculo ‘radiografia’
los edificios y los
compara con el disefio
original, lo que agiliza

la obtencion de las
certificaciones de calidad

:: REDACCION / WORD
SALAMANCA. El Grupo de Inves-
tigacion Reconocido TIDOP de la
Universidad de Salamanca, adscrito
a la Escuela Politécnica Superior de
Avila y dirigido por el catedratico de
Ingenieria Cartografica, Geodésica
y Fotogrametria, Diego Gonzilez
Aguilera, ha particiado en el desa-
rrollo de un innovador dron terres-
tre que permitird a las empresas cons-
tructoras agilizar los procesos de cer-
tificacion y control de calidad de las
obras civiles.

El disefio de la novedosa herra-
mienta se enmarca en el proyecto
nacional ‘Nueva tecnologia de cap-
tura de datos en entornos interiores
y algoritmos de procesado para in-
tegracién BIM', y estd subvenciona-
do por el Ministerio de Economia y

Competitividad y 1a Unién Europea
con un presupuesto de en torno a un
millén de euros, informé la Usal.

Concretamente, los investigado-
res de la Usal forman parte del con-
sorcio de ejecucion del trabajo lide-
rado por Vias y Construcciones y que
también incluye a las empresas BAC,
Aplitop, ApliCAD, el Centro Tecno-
logico Aimen y la Universidad de
Vigo.

En palabras del director de TIDOP,
el objetivo de la iniciativa es «desa-
rrollar un dron que posibilite audi-
tar de manera automaética el estado
actual de una obra para poder com-
pararlo con el disefio inicial de su pro-
yecton. De esta manera, las empre-
sas de la construccion «podran llevar
a cabo las correspondientes certifi-
caciones y controles de calidad del
avance de obra de una manera mu-
cho més objetiva y automatizadan.

El dron terrestre estd equipado con
varios sensores de tltima generacion,
como un escaner laser terrestre (TLS)
que permite el radiografiado tridi-
mensional de la obra, diversos sen-
sores que le permiten detectar obs-
téaculos, y un planificador de rutas

que facilita que el dron transite de
manera auténoma por la obra, inde-
pendientemente del estado en que
ésta se encuentre.

Posteriormente, los datos captu-
rados son procesados por un ‘soft-
ware’ especifico, desarrollado en el
marco del proyecto con el objetivo
de poder comparar el resultado del
estado actual de la obra con el esta-
do del modelo inicialmente proyec-
tado.

Elinnovador sistema permitird a
las constructoras acometer los con-
troles de calidad de las obras de for-
ma maés rapida y dgil, asi como dis-
poner de muchos mas datos que los

Investigadores de la USAL durant la prueba piloto del dron. :: usar

obtenidos con los sistemas clésicos
de medicién utilizados hasta ahora
sin interferir, ademas, en el desa-
rrollo normal de la obra.

Prueba piloto
El gran potencial de esta nueva tec-
nologia, que permite capturar con
todo lujo de detalle el estado tan
complejo de una obra de edificacion,
ya pudo ser contrastado por el con-
sorcio de investigacion el pasado mes
de noviembre durante una prueba
piloto programada en una obra de
edificacién de la ciudad de Badalo-
na, en la provincia de Barcelona.
Para el ensayo, la obra a evaluar

disponia de dreas en diferente esta-
do de construccion, de forma que el
dron terrestre debia de ser capaz de
transitar de forma automatica por
los variados escenarios dispuestos,
deparando una digitalizacion tridi-
mensional lo mas objetiva posible
del estado actual que presentaba la
obra.

Los resultados de las pruebas rea-
lizadas en todos los contextos pre-
sentados fueron calificados como
wéxito rotundon, tanto en lo que se
refiere al «propio funcionamiento
del dron dentro de la obra, como en
lo referente a los datos obtenidosy,
concluyeron los investigadores.



